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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ø110 Ø160 Ø200 Ø280 Ø450
ΥΔΡ 

12.14.01.07

ΥΔΡ 

12.14.01.10

ΥΔΡ 

12.14.01.11

ΥΔΡ 

12.14.01.14

ΥΔΡ 

12.14.01.18

(1) (2) (3) (4) (5)

Αντλιο- 

στάσιο Α --- --- --- --- 63,35

Ο Υ1-2 --- --- --- 505,02 ---

F Y3-4 --- --- --- 31,05 ---

P Y7 --- --- --- 208,76 ---

O Y9 --- --- --- 172,99 ---

Y10-11 Y23 --- --- --- 1.230,24 ---

N Y25-26 --- 245,52 --- --- ---

J Y18-19 --- 72,13 --- --- ---

B R --- --- 248,76 --- ---

R Y35 --- 517,12 --- --- ---

K Y33 --- 155,72 --- --- ---

I Y30 --- 290,92 --- --- ---

M Y29 --- 62,82 --- --- ---

L Y28 --- 103,36 --- --- ---

B S --- --- 676,50 --- ---

S Y40 168,12 --- --- ---

Y37 Y38 --- --- 96,68 --- ---

Y38 Y39 143,98 --- --- ---

Y36 Y41-42 --- --- 265,50 --- ---

G Y53 --- 620,03 --- --- ---

Z Y49 --- 121,71 --- --- ---

Y50 Y51 --- 138,50 --- --- ---

E Y44 --- 193,69 --- --- ---

O T --- --- --- --- 1.224,99

T Y --- --- --- 1.005,78 ---

Y Y63-64 --- 390,81 --- --- ---

Y61 Y66 --- 344,23 --- --- ---

Y65 Y67-68 --- 34,73 --- --- ---

Y56 Y57-58 --- --- --- 30,19 ---

D Y69 --- 180,72 --- --- ---

H Y72 --- 157,13 --- --- ---

G Y70 --- 55,84 --- --- ---

312,10 3.684,97 1.287,43 3.184,02 1.288,34

Μήκος (m) Βάρος σε 

(kg/m)

Συνολικό 

βάρος(kg)

ΥΔΡ 12.18.03

(6)

Α Ο DN 355.6 5,00 42,17 43,26 1.824,27

219 36

DN 406.4 

(Αγωγός 

διάτρησης 1) 10,00 21,00 97,83 2.054,43

220 221

DN 406.4 

(Αγωγός 

διάτρησης 2) 10,00 16,50 97,83 1.614,20

ΣΥΝΟΛΟ 5.492,90

Κόμβος 

αρχής

Κόμβος 

Τελους

Χ1. Αναλυτική προμέτρηση αγωγών

ΣΥΝΟΛΟ

Μήκος σωλήνων υπόγειων δικτύων (m)

Yλικό: PE100 MRS10 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-1 

Ονομαστικές διάμετροι (OD) 

 Αγωγοί δικτύου άρδευσης με  ονομαστική πίεση λειτουργίας PN10 atm

Ονομασία αγωγών

Βάρος χαλύβδινων αγωγών δικτύου

Κόμβος 

αρχής

Κόμβος 

Τελους

Εξωτερική 

Διάμετρος

Πάχος 

τοιχωμά-

των(mm)
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Άμμος 

εγκιβωτισμ

ού αγωγών

Σε κάθε 

έδαφος 

εκτός από 

βραχώδες 

95%

Σε έδαφος 

βραχώδες 

5%

Σε έδαφος 

γαιώδες - 

ημιβραχώ

δες 95%

Σε έδαφος 

βραχώδες 

5%

Με άμμο 

λατομείου

πάχος 

στρώσης 

<=50 cm

πάχος 

στρώσης >50 

cm

Κατάλληλα 

προϊόντα 

εκσκαφής    (**)

Ακατάλληλα 

προϊόντα 

εκσκαφής  (***)

ΥΔΡ 3.15.01 ΥΔΡ 3.15.02 ΥΔΡ 

3.10.01.01

ΥΔΡ 

3.11.01.01

ΥΔΡ 5.07 ΟΔΟ Δ1 ΥΔΡ 4.09 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 4.07 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 2.02 ΥΔΡ 3.16

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Αντλιο-

στάσιο 1 5,55 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,55 1,55 1,05 0,30 9,53 0,50 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 A 57,80 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,55 1,55 1,05 0,30 99,25 5,22 0,00 0,00 41,94 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 2 10,00 ST D355 355 1,55 0,00 0,78 0,75 0,00 5,52 0,29 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3 24,71 ST D355 355 0,00 0,00 ΚΡΕΜΑΣΗ

3 O 7,46 ST D355 355 0,00 1,55 0,78 0,75 0,00 4,12 0,22 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O 4 4,43 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,55 1,34 1,45 0,70 0,20 4,58 0,24 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 5 37,33 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,34 1,40 1,37 0,70 0,12 35,03 1,84 0,00 0,00 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 6 61,65 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 60,03 3,16 0,00 0,00 26,69 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 P 27,09 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 26,37 1,39 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 7 15,13 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 14,73 0,78 0,00 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 8 18,40 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,39 1,40 0,70 0,15 17,80 0,94 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 9 8,15 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,39 1,40 1,40 0,70 0,15 7,88 0,41 0,00 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 10 26,16 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,38 1,39 0,70 0,14 25,19 1,33 0,00 0,00 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 11 36,46 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,38 1,36 1,37 0,70 0,12 34,22 1,80 0,00 0,00 15,79 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 F 11,22 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,36 1,38 1,37 0,70 0,12 10,49 0,55 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 12 27,47 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,38 1,40 1,39 0,70 0,14 26,37 1,39 0,00 0,00 11,89 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 13 9,07 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 8,83 0,46 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 14 11,80 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,41 1,40 0,70 0,15 11,54 0,61 0,00 0,00 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 15 11,08 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,41 1,53 1,47 0,70 0,22 11,81 0,62 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 16 8,81 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,53 1,47 1,50 0,70 0,25 9,82 0,52 0,00 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 17 8,88 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,47 1,40 1,43 0,70 0,18 9,04 0,48 0,00 0,00 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 18 13,65 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,37 1,38 0,70 0,13 13,01 0,68 0,00 0,00 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 19 16,32 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,37 1,28 1,32 0,70 0,07 14,50 0,76 0,00 0,00 7,06 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 20 35,53 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,28 1,40 1,34 0,70 0,09 32,15 1,69 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 21 32,42 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,73 1,56 0,70 0,31 39,82 2,10 0,00 0,00 14,03 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 22 19,61 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,73 1,40 1,56 0,70 0,31 24,08 1,27 0,00 0,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 23 25,59 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 24,89 1,31 0,00 0,00 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 24 9,53 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 9,26 0,49 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 25 19,18 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 18,67 0,98 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 26 6,57 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,95 1,67 0,70 0,42 9,57 0,50 0,00 0,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Y1-2 3,52 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,95 1,40 1,67 0,70 0,42 5,12 0,27 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 27 19,74 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,38 1,15 1,26 0,70 0,01 16,61 0,87 0,00 0,00 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Y3-4 11,32 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,15 1,25 1,20 0,70 0,00 9,04 0,48 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 28 25,48 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 24,81 1,31 0,00 0,00 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Y5 48,73 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 47,33 2,49 0,00 0,00 21,09 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y5 29 19,99 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 19,41 1,02 0,00 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Y6 53,38 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,61 1,51 0,70 0,26 60,10 3,16 0,00 0,00 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y6 Y7 61,20 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,61 1,40 1,51 0,70 0,26 68,91 3,63 0,00 0,00 26,49 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O Y8 65,54 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,55 1,40 1,48 0,70 0,23 70,59 3,72 0,00 0,00 28,37 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y8 30 31,32 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 30,50 1,61 0,00 0,00 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 31 7,81 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,37 1,39 0,70 0,14 7,48 0,39 0,00 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Y9 68,32 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,37 1,40 1,39 0,70 0,14 65,45 3,44 0,00 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y10-11 32 9,83 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,46 1,40 1,43 0,70 0,18 0,00 0,00 9,33 0,49 4,25 19,65 6,88 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 3,08 16,00 8,64 1,18 8,64

32 33 51,50 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 47,95 2,52 22,29 103,00 36,05 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 15,14 82,40 44,34 6,13 44,34

33 Y12 131,12 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 122,07 6,42 56,76 262,23 91,78 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 38,55 209,78 112,89 15,60 112,89

Y12 34 103,24 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 96,11 5,06 44,69 206,47 72,26 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 30,35 165,18 88,89 12,28 88,89

34 Y13 60,69 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,30 1,35 0,70 0,10 0,00 0,00 54,44 2,87 26,27 121,37 42,48 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 15,67 94,00 50,19 7,11 50,19

Y13 35 19,06 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,30 1,40 1,35 0,70 0,10 0,00 0,00 17,10 0,90 8,25 38,12 13,34 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 4,92 29,52 15,76 2,23 15,76

35 219 46,73 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 45,35 2,39 0,00 0,00 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 36 22,51 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΤΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Y14 62,71 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 61,06 3,21 0,00 0,00 27,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y14 37 11,81 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,66 1,53 0,70 0,28 13,82 0,73 0,00 0,00 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 38 17,64 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,66 1,61 1,64 0,70 0,39 24,19 1,27 0,00 0,00 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 39 68,45 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,61 1,49 1,55 0,70 0,30 82,07 4,32 0,00 0,00 29,63 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Y15-16 12,25 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,49 1,40 1,44 0,70 0,19 12,65 0,67 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y15-16 40 52,43 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 51,05 2,69 0,00 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 41 33,88 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,68 1,54 0,70 0,29 39,96 2,10 0,00 0,00 14,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Y17 33,67 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,68 1,37 1,52 0,70 0,27 38,69 2,04 0,00 0,00 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y17 42 27,98 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,37 1,40 1,38 0,70 0,13 26,66 1,40 0,00 0,00 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 43 42,33 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,60 1,50 0,70 0,25 47,32 2,49 0,00 0,00 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 N 5,12 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,60 1,59 1,60 0,70 0,35 6,59 0,35 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 44 18,38 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,59 1,60 1,59 0,70 0,34 23,58 1,24 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 45 24,15 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,60 1,77 1,69 0,70 0,44 35,80 1,88 0,00 0,00 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 46 6,17 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,77 1,82 1,80 0,70 0,55 10,87 0,57 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 47 7,48 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,82 1,56 1,69 0,70 0,44 11,14 0,59 0,00 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 48 7,83 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,56 1,48 1,52 0,70 0,27 0,00 0,00 8,96 0,47 3,39 0,00 0,00 4,17 1,54 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,79 0,47 4,79

48 49 7,07 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,48 1,40 1,44 0,70 0,19 0,00 0,00 7,24 0,38 3,06 0,00 0,00 2,76 1,49 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,48 0,38 4,48

49 50 15,21 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,41 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 14,88 0,78 6,58 0,00 0,00 5,57 2,85 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 9,30 0,78 9,30

50 51 14,69 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,41 1,45 1,43 0,70 0,18 0,00 0,00 14,88 0,78 6,36 0,00 0,00 5,66 3,01 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 9,22 0,78 9,22

51 52 7,86 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,45 1,40 1,43 0,70 0,18 0,00 0,00 7,92 0,42 3,40 0,00 0,00 3,01 1,59 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,92 0,42 4,92

52 53 7,83 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,54 1,47 0,70 0,22 0,00 0,00 8,39 0,44 3,39 0,00 0,00 3,72 1,40 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,68 0,44 4,68

Χ2.Αναλυτική προμέτρηση σκαμμάτων

Αντιστηρίξεις 

παρειών 

χάνδακος με 

μεταλλικά 

πετάσματα

Περίσσεια προϊόντα εκσκαφής Διάστρωση 

προϊόντων 

εκσκαφής

Εκσκαφή ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

Κοπή 

ασφαλτοσ

κυροδέματ

ος

Αποκατάσ

ταση 

ασφαλτικ

ων 

οδοστρω-

μάτων

Επιχώσεις 

ορυγμάτων 

με προϊόντα 

εκσκαφών με 

ιδιαίτερες 

απαιτήσεις

Επίστρωση 

αγροτικών 

οδών με 

αμμοχαλικώδ

η υλικά

Κατηγορία 

εκσκαφής (*)

Εκσκαφή και 

επαναπλήρωση 

χάνδακος αρδευτικού 

δικτύου(εκτός 

κατοικημένων περιοχών)

Επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου

Βάθος σκάμματος 

ανάντη

Βάθος σκάμματος 

κατάντη

Μέσο Βάθος 

εκσκαφής

Πλάτος 

σκάμματος

Επιπρόσθετο 

πλάτος ορύγματος

Κόμβος 

αρχής

Κόμβος 

τελους

Μήκος Διατομή αγωγού Διάμετρος

ΚΛΑΔΟΣ F-Y(3-4)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-Υ(1-2)

ΚΛΑΔΟΣ P-Y7

ΚΛΑΔΟΣ O-Y9

ΚΛΑΔΟΣ Y(10-11)-Y23
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Άμμος 

εγκιβωτισμ

ού αγωγών

Σε κάθε 

έδαφος 

εκτός από 

βραχώδες 

95%

Σε έδαφος 

βραχώδες 

5%

Σε έδαφος 

γαιώδες - 

ημιβραχώ

δες 95%

Σε έδαφος 

βραχώδες 

5%

Με άμμο 

λατομείου

πάχος 

στρώσης 

<=50 cm

πάχος 

στρώσης >50 

cm

Κατάλληλα 

προϊόντα 

εκσκαφής    (**)

Ακατάλληλα 

προϊόντα 

εκσκαφής  (***)

ΥΔΡ 3.15.01 ΥΔΡ 3.15.02 ΥΔΡ 

3.10.01.01

ΥΔΡ 

3.11.01.01

ΥΔΡ 5.07 ΟΔΟ Δ1 ΥΔΡ 4.09 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 4.07 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 2.02 ΥΔΡ 3.16

(m) (mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Χ2.Αναλυτική προμέτρηση σκαμμάτων

Αντιστηρίξεις 

παρειών 

χάνδακος με 

μεταλλικά 

πετάσματα

Περίσσεια προϊόντα εκσκαφής Διάστρωση 

προϊόντων 

εκσκαφής

Εκσκαφή ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

Κοπή 

ασφαλτοσ

κυροδέματ

ος

Αποκατάσ

ταση 

ασφαλτικ

ων 

οδοστρω-

μάτων

Επιχώσεις 

ορυγμάτων 

με προϊόντα 

εκσκαφών με 

ιδιαίτερες 

απαιτήσεις

Επίστρωση 

αγροτικών 

οδών με 

αμμοχαλικώδ

η υλικά

Κατηγορία 

εκσκαφής (*)

Εκσκαφή και 

επαναπλήρωση 

χάνδακος αρδευτικού 

δικτύου(εκτός 

κατοικημένων περιοχών)

Επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου

Βάθος σκάμματος 

ανάντη

Βάθος σκάμματος 

κατάντη

Μέσο Βάθος 

εκσκαφής

Πλάτος 

σκάμματος

Επιπρόσθετο 

πλάτος ορύγματος

Κόμβος 

αρχής

Κόμβος 

τελους

Μήκος Διατομή αγωγού Διάμετρος

53 J 6,63 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,54 1,53 1,54 0,70 0,29 0,00 0,00 7,83 0,41 2,87 0,00 0,00 3,63 1,47 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,21 0,41 4,21

J 54 4,61 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,53 1,55 1,54 0,70 0,29 0,00 0,00 5,49 0,29 2,00 0,00 0,00 2,34 1,24 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 3,15 0,29 3,15

54 55 55,64 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,55 1,50 1,53 0,70 0,28 0,00 0,00 64,56 3,40 24,08 0,00 0,00 34,62 6,85 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 29,94 3,40 29,94

55 56 14,73 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,50 1,50 1,50 0,70 0,25 0,00 0,00 16,40 0,86 6,38 0,00 0,00 8,09 2,16 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 8,31 0,86 8,31

56 Y20-21 5,56 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,50 1,50 1,50 0,70 0,25 0,00 0,00 6,17 0,32 2,41 0,00 0,00 2,60 1,25 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 3,57 0,32 3,57

Y20-21 57 18,63 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,50 1,48 1,49 0,70 0,24 0,00 0,00 20,45 1,08 8,06 0,00 0,00 10,18 2,48 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 10,27 1,08 10,27

57 58 33,38 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,48 1,43 1,46 0,70 0,21 0,00 0,00 35,04 1,84 14,45 0,00 0,00 17,53 3,46 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 17,50 1,84 17,50

58 Y22 23,00 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,43 1,44 1,44 0,70 0,19 0,00 0,00 23,44 1,23 9,95 0,00 0,00 8,93 4,79 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 14,51 1,23 14,51

Y22 59 20,91 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,44 1,49 1,46 0,70 0,21 0,00 0,00 22,15 1,17 9,05 0,00 0,00 10,88 2,48 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 11,27 1,17 11,27

59 60 13,39 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,49 1,40 1,44 0,70 0,19 0,00 0,00 13,81 0,73 5,80 0,00 0,00 5,29 2,88 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 8,53 0,73 8,53

60 61 11,41 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,39 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 11,07 0,58 4,94 0,00 0,00 4,13 2,09 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 6,94 0,58 6,94

61 62 11,52 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,39 1,40 1,40 0,70 0,15 11,17 0,59 0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 63 15,78 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,51 1,45 0,70 0,20 16,49 0,87 0,00 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 64 10,85 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,51 1,47 1,49 0,70 0,24 11,91 0,63 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 65 3,60 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,47 1,41 1,44 0,70 0,19 3,71 0,20 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 66 10,83 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,41 1,40 1,41 0,70 0,16 10,65 0,56 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Y23 40,19 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 39,19 2,06 0,00 0,00 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 68 46,30 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,59 1,25 1,42 0,60 0,17 39,96 2,10 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 69 26,72 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,24 1,25 0,60 0,00 18,96 1,00 0,00 0,00 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Y24 44,88 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,24 1,35 1,29 0,60 0,04 33,24 1,75 0,00 0,00 14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y24 70 31,56 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,35 1,31 1,33 0,60 0,08 24,19 1,27 0,00 0,00 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 71 8,09 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,31 1,30 1,30 0,60 0,05 6,04 0,32 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 72 17,35 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,30 1,25 1,27 0,60 0,02 12,61 0,66 0,00 0,00 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 73 55,62 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,22 1,23 0,60 0,00 39,10 2,06 0,00 0,00 18,02 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Y25-26 15,01 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,22 1,25 1,23 0,60 0,00 10,55 0,56 0,00 0,00 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J 74 14,74 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,53 1,38 1,46 0,60 0,21 0,00 0,00 13,43 0,71 4,78 0,00 0,00 7,37 1,82 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 6,06 0,71 6,06

74 75 10,44 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,38 1,36 1,37 0,60 0,12 0,00 0,00 8,44 0,44 3,38 0,00 0,00 3,82 1,55 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,62 0,44 4,62

75 76 11,79 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,36 1,25 1,31 0,60 0,06 0,00 0,00 8,85 0,47 3,82 0,00 0,00 3,86 1,49 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,99 0,47 4,99

76 77 8,35 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,27 1,26 0,60 0,01 0,00 0,00 6,00 0,32 2,70 0,00 0,00 2,50 1,00 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 3,49 0,32 3,49

77 Y18-19 26,80 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,27 1,25 1,26 0,60 0,01 0,00 0,00 19,26 1,01 8,68 0,00 0,00 8,04 3,22 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 11,21 1,01 11,21

B 78 56,94 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,77 1,20 1,48 0,60 0,23 0,00 0,00 54,13 2,85 19,42 0,00 0,00 30,54 5,94 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 23,59 2,85 23,59

78 I 51,30 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,20 1,28 1,24 0,60 0,00 0,00 0,00 36,29 1,91 17,50 0,00 0,00 13,57 6,16 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 22,71 1,91 22,71

I 79 31,17 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,28 1,30 1,29 0,60 0,04 0,00 0,00 22,93 1,21 10,63 62,35 18,70 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 7,30 46,46 21,06 3,08 21,06

79 80 94,67 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,30 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 70,18 3,69 32,30 189,34 56,80 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 22,75 142,06 64,50 9,37 64,50

80 R 14,68 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,30 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 10,88 0,57 5,01 29,35 8,81 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 3,53 22,02 10,00 1,45 10,00

R 81 98,74 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,30 1,22 1,26 0,60 0,01 70,91 3,73 0,00 0,00 31,99 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 82 47,51 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,22 1,25 1,23 0,60 0,00 33,43 1,76 0,00 0,00 15,39 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 83 7,72 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,34 1,29 0,60 0,04 5,72 0,30 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 K 45,09 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,34 1,30 1,32 0,60 0,07 34,36 1,81 0,00 0,00 14,61 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K 85 20,70 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,30 1,32 1,31 0,60 0,06 15,63 0,82 0,00 0,00 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 86 24,35 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,32 1,25 1,29 0,60 0,04 17,89 0,94 0,00 0,00 7,89 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 87 21,05 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,46 1,36 0,60 0,11 16,74 0,88 0,00 0,00 6,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 88 35,46 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,46 1,34 1,40 0,60 0,15 29,81 1,57 0,00 0,00 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 89 4,99 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,34 1,28 1,31 0,60 0,06 3,74 0,20 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 90 35,70 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,28 1,19 1,23 0,60 0,00 25,11 1,32 0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 91 33,02 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,19 1,15 1,17 0,60 0,00 22,07 1,16 0,00 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Y34 29,96 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,15 1,25 1,20 0,60 0,00 20,51 1,08 0,00 0,00 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y34 92 61,61 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,36 1,30 0,60 0,05 46,07 2,42 0,00 0,00 19,96 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Y35 51,21 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,36 1,25 1,30 0,60 0,05 38,29 2,02 0,00 0,00 16,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K 93 6,62 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,30 1,30 1,30 0,60 0,05 4,95 0,26 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 94 43,03 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,30 1,26 1,28 0,60 0,03 31,49 1,66 0,00 0,00 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 95 16,06 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,26 1,25 1,26 0,60 0,01 11,50 0,61 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 Y31-32 7,01 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 0,80 1,03 0,60 0,00 4,10 0,22 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y31-32 Y33 83,00 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 37,85 1,99 0,00 0,00 26,89 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 96 10,83 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,28 0,80 1,04 0,60 0,00 6,42 0,34 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 L 176,11 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 80,30 4,23 0,00 0,00 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L 97 78,49 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 35,79 1,88 0,00 0,00 25,42 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 Y30 25,49 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 11,62 0,61 0,00 0,00 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M 100 33,90 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 15,46 0,81 0,00 0,00 10,98 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 101 9,21 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,68 0,74 0,60 0,00 3,88 0,20 0,00 0,00 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 Y29 19,71 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,68 0,80 0,74 0,60 0,00 8,30 0,44 0,00 0,00 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L 98 10,04 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,74 0,77 0,60 0,00 4,41 0,23 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 99 13,02 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,74 0,80 0,77 0,60 0,00 5,71 0,30 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 M 5,98 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 2,73 0,14 0,00 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M Y28 74,31 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 33,89 1,78 0,00 0,00 24,07 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B 102 115,18 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,77 1,30 1,53 0,60 0,28 0,00 0,00 118,46 6,23 39,29 0,00 0,00 69,52 13,71 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 48,94 6,23 48,94

102 Y36 190,50 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,30 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 142,14 7,48 64,99 0,00 0,00 57,21 23,83 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 84,93 7,48 84,93

Y36 103 71,22 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 0,80 1,05 0,60 0,00 42,63 2,24 0,00 0,00 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 104 52,49 PE 2ης PN10 Φ200 200 0,80 0,72 0,76 0,60 0,00 22,78 1,20 0,00 0,00 17,91 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΛΑΔΟΣ N-Y(25-26)

ΚΛΑΔΟΣ J-Y(18-19)

ΚΛΑΔΟΣ B-Y35

ΚΛΑΔΟΣ K-Y33

ΚΛΑΔΟΣ I-Y30

ΚΛΑΔΟΣ M-Y29

ΚΛΑΔΟΣ L-Y28

ΚΛΑΔΟΣ B-Y40
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Άμμος 

εγκιβωτισμ

ού αγωγών

Σε κάθε 

έδαφος 

εκτός από 

βραχώδες 

95%

Σε έδαφος 

βραχώδες 

5%

Σε έδαφος 

γαιώδες - 

ημιβραχώ

δες 95%

Σε έδαφος 

βραχώδες 

5%

Με άμμο 

λατομείου

πάχος 

στρώσης 

<=50 cm

πάχος 

στρώσης >50 

cm

Κατάλληλα 

προϊόντα 

εκσκαφής    (**)

Ακατάλληλα 

προϊόντα 

εκσκαφής  (***)

ΥΔΡ 3.15.01 ΥΔΡ 3.15.02 ΥΔΡ 

3.10.01.01

ΥΔΡ 

3.11.01.01

ΥΔΡ 5.07 ΟΔΟ Δ1 ΥΔΡ 4.09 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 4.07 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 2.02 ΥΔΡ 3.16
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Χ2.Αναλυτική προμέτρηση σκαμμάτων

Αντιστηρίξεις 

παρειών 

χάνδακος με 

μεταλλικά 

πετάσματα

Περίσσεια προϊόντα εκσκαφής Διάστρωση 

προϊόντων 

εκσκαφής

Εκσκαφή ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

Κοπή 

ασφαλτοσ

κυροδέματ

ος

Αποκατάσ

ταση 

ασφαλτικ

ων 

οδοστρω-

μάτων

Επιχώσεις 

ορυγμάτων 

με προϊόντα 

εκσκαφών με 

ιδιαίτερες 

απαιτήσεις

Επίστρωση 

αγροτικών 

οδών με 

αμμοχαλικώδ

η υλικά

Κατηγορία 

εκσκαφής (*)

Εκσκαφή και 

επαναπλήρωση 

χάνδακος αρδευτικού 

δικτύου(εκτός 

κατοικημένων περιοχών)

Επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου

Βάθος σκάμματος 

ανάντη

Βάθος σκάμματος 

κατάντη

Μέσο Βάθος 

εκσκαφής

Πλάτος 

σκάμματος

Επιπρόσθετο 

πλάτος ορύγματος

Κόμβος 

αρχής

Κόμβος 

τελους

Μήκος Διατομή αγωγού Διάμετρος

104 105 48,42 PE 2ης PN10 Φ200 200 0,72 0,84 0,78 0,60 0,00 21,53 1,13 0,00 0,00 16,52 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 Y37 28,42 PE 2ης PN10 Φ200 200 0,84 0,80 0,82 0,60 0,00 13,26 0,70 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y37 106 75,46 PE 2ης PN10 Φ200 200 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 34,41 1,81 0,00 0,00 25,74 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 107 20,81 PE 2ης PN10 Φ200 200 0,80 1,30 1,05 0,60 0,00 12,45 0,66 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 108 12,24 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,30 1,30 0,60 0,05 9,13 0,48 0,00 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 S 61,76 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,30 1,30 0,60 0,05 46,06 2,42 0,00 0,00 21,07 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S Y40 168,12 PE 2ης PN10 Φ110 110 1,30 0,70 1,00 0,60 0,00 95,83 5,04 0,00 0,00 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y37 109 63,33 PE 2ης PN10 Φ200 200 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 28,88 1,52 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Y38 33,35 PE 2ης PN10 Φ200 200 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 15,21 0,80 0,00 0,00 11,38 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y38 191 92,76 PE 2ης PN10 Φ110 110 0,80 0,70 0,75 0,60 0,00 39,66 2,09 0,00 0,00 27,86 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191 192 2,87 PE 2ης PN10 Φ110 110 0,70 1,19 0,94 0,60 0,00 1,55 0,08 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 Y39 48,34 PE 2ης PN10 Φ110 110 1,19 1,21 1,20 0,60 0,00 33,05 1,74 0,00 0,00 14,52 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y36 111 5,86 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,19 1,25 0,60 0,00 0,00 0,00 4,17 0,22 2,00 0,00 0,00 1,57 0,70 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 2,59 0,22 2,59

111 112 18,26 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,19 1,26 1,23 0,60 0,00 0,00 0,00 12,79 0,67 6,23 0,00 0,00 4,70 2,19 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 8,09 0,67 8,09

112 113 9,90 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,26 1,30 1,28 0,60 0,03 0,00 0,00 7,26 0,38 3,38 0,00 0,00 2,86 1,21 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,39 0,38 4,39

113 114 8,38 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,36 1,33 0,60 0,08 0,00 0,00 6,44 0,34 2,86 0,00 0,00 2,66 1,11 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 3,79 0,34 3,79

114 115 27,33 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,36 1,40 1,38 0,60 0,13 0,00 0,00 22,41 1,18 9,32 0,00 0,00 9,53 4,22 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 12,88 1,18 12,88

115 116 25,55 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,40 1,41 1,41 0,60 0,16 0,00 0,00 21,71 1,14 8,72 0,00 0,00 9,32 4,34 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 12,40 1,14 12,40

116 117 35,20 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,41 1,30 1,36 0,60 0,11 0,00 0,00 27,96 1,47 12,01 0,00 0,00 11,74 5,02 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 16,22 1,47 16,22

117 118 40,32 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,30 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 30,08 1,58 13,75 0,00 0,00 12,11 5,04 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 17,97 1,58 17,97

118 119 38,00 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,29 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 28,27 1,49 12,96 0,00 0,00 11,34 4,73 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 16,92 1,49 16,92

119 120 15,71 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,29 1,30 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 11,68 0,61 5,36 0,00 0,00 4,68 1,95 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 7,00 0,61 7,00

120 121 4,37 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,30 1,32 1,31 0,60 0,06 0,00 0,00 3,29 0,17 1,49 0,00 0,00 1,34 0,56 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 1,96 0,17 1,96

121 122 6,90 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,32 1,29 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 5,16 0,27 2,35 0,00 0,00 2,08 0,87 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 3,08 0,27 3,08

122 Y41-42 29,72 PE 2ης PN10 Φ200 200 1,29 1,30 1,29 0,60 0,04 0,00 0,00 22,02 1,16 10,14 0,00 0,00 8,80 3,68 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 13,22 1,16 13,22

G Y43 41,54 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,82 0,80 1,31 0,60 0,06 0,00 0,00 31,22 1,64 13,46 0,00 0,00 13,64 5,26 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 17,57 1,64 17,57

Y43 E 41,77 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,74 0,77 0,60 0,00 18,32 0,96 0,00 0,00 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E Y45 24,45 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,74 0,80 0,77 0,60 0,00 10,72 0,56 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y45 123 28,25 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 12,88 0,68 0,00 0,00 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 124 35,21 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 16,06 0,85 0,00 0,00 11,41 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 Y46 3,97 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,76 0,78 0,60 0,00 1,76 0,09 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y46 126 56,48 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,76 0,80 0,78 0,60 0,00 25,09 1,32 0,00 0,00 18,29 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126 Y47 3,49 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,81 0,80 0,60 0,00 1,60 0,08 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y47 127 42,91 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,81 0,80 0,80 0,60 0,00 19,64 1,03 0,00 0,00 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 Z 31,41 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,73 0,77 0,60 0,00 13,71 0,72 0,00 0,00 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z 128 21,43 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,73 0,80 0,77 0,60 0,00 9,35 0,49 0,00 0,00 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 129 66,68 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 30,40 1,60 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Y50 9,46 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 4,31 0,23 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y50 130 39,26 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,72 0,76 0,60 0,00 16,95 0,89 0,00 0,00 12,72 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 131 23,90 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,72 0,80 0,76 0,60 0,00 10,32 0,54 0,00 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Y52 31,99 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 1,22 1,01 0,60 0,00 18,44 0,97 0,00 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y52 132 6,16 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,22 1,25 1,24 0,60 0,00 4,34 0,23 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Y53 111,70 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,25 1,25 0,60 0,00 79,59 4,19 0,00 0,00 36,18 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z Y48 16,58 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,73 0,80 0,77 0,60 0,00 7,24 0,38 0,00 0,00 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y48 133 7,73 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 3,52 0,19 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 134 70,13 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 31,98 1,68 0,00 0,00 22,72 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Y49 27,28 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 1,25 1,03 0,60 0,00 15,94 0,84 0,00 0,00 8,84 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y50 135 17,38 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 7,95 0,42 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 136 5,12 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 2,34 0,12 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 Y51 116,00 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 52,90 2,78 0,00 0,00 37,58 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 137 101,52 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,74 0,80 0,77 0,60 0,00 44,53 2,34 0,00 0,00 32,89 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 138 5,66 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 2,58 0,14 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 139 13,63 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 6,22 0,33 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 140 12,36 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 5,64 0,30 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 141 13,85 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,81 0,81 0,60 0,00 6,36 0,33 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 142 3,43 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,81 0,80 0,81 0,60 0,00 1,57 0,08 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142 143 4,14 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 1,25 1,03 0,60 0,00 2,42 0,13 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 144 34,28 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,15 1,20 0,60 0,00 23,44 1,23 0,00 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 Y44 4,82 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,15 1,25 1,20 0,60 0,00 3,29 0,17 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O 145 44,32 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,55 1,55 1,05 0,30 0,00 0,00 68,53 3,61 32,16 88,64 46,54 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 18,61 77,56 63,87 8,26 63,87

145 146 44,83 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,51 1,53 1,05 0,28 0,00 0,00 68,51 3,61 32,53 89,67 47,07 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 17,98 77,65 63,80 8,31 63,80

146 147 25,20 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,51 1,55 1,53 1,05 0,28 0,00 0,00 38,50 2,03 18,28 50,39 26,45 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 10,11 43,64 35,86 4,67 35,86

147 Y10-11 15,56 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,46 1,50 1,05 0,25 0,00 0,00 23,33 1,23 11,29 31,12 16,34 0,00 0,00 ΑΣΦ 0,00 5,77 26,50 21,70 2,86 21,70

Y10-11 148 15,90 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,46 1,49 1,47 1,05 0,22 0,00 0,00 24,89 1,31 11,53 0,00 0,00 9,54 2,47 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 15,35 1,31 15,35

148 149 18,07 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,49 1,64 1,57 1,05 0,32 0,00 0,00 31,65 1,67 13,11 0,00 0,00 13,86 3,33 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 17,79 1,67 17,79

149 150 16,63 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,64 1,55 1,60 1,05 0,35 0,00 0,00 30,22 1,59 12,06 0,00 0,00 13,62 3,34 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 16,60 1,59 16,60

150 151 11,06 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,56 1,55 1,05 0,30 0,00 0,00 19,09 1,00 8,02 0,00 0,00 7,83 2,40 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 11,26 1,00 11,26

151 152 21,12 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,56 1,60 1,58 1,05 0,33 0,00 0,00 37,56 1,98 15,32 0,00 0,00 16,87 3,82 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 20,69 1,98 20,69

152 153 18,60 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,60 1,71 1,65 1,05 0,40 0,00 0,00 36,32 1,91 13,50 0,00 0,00 17,59 4,03 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 18,73 1,91 18,73

153 154 21,28 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,71 1,78 1,74 1,05 0,49 0,00 0,00 46,83 2,46 15,44 0,00 0,00 25,05 5,25 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 21,78 2,46 21,78

ΚΛΑΔΟΣ Y37-Y39

ΚΛΑΔΟΣ Y36-Y(41-42)

ΚΛΑΔΟΣ G-Y53

ΚΛΑΔΟΣ  Z-Y49

ΚΛΑΔΟΣ  Y50-Y51

ΚΛΑΔΟΣ  E-Y44

ΚΛΑΔΟΣ  O-Y(63-64)
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Χ2.Αναλυτική προμέτρηση σκαμμάτων

Αντιστηρίξεις 

παρειών 

χάνδακος με 

μεταλλικά 

πετάσματα

Περίσσεια προϊόντα εκσκαφής Διάστρωση 

προϊόντων 

εκσκαφής

Εκσκαφή ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

Κοπή 

ασφαλτοσ

κυροδέματ

ος

Αποκατάσ

ταση 

ασφαλτικ

ων 

οδοστρω-

μάτων

Επιχώσεις 

ορυγμάτων 

με προϊόντα 

εκσκαφών με 

ιδιαίτερες 

απαιτήσεις

Επίστρωση 

αγροτικών 

οδών με 

αμμοχαλικώδ

η υλικά

Κατηγορία 

εκσκαφής (*)

Εκσκαφή και 

επαναπλήρωση 

χάνδακος αρδευτικού 

δικτύου(εκτός 

κατοικημένων περιοχών)

Επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου

Βάθος σκάμματος 

ανάντη

Βάθος σκάμματος 

κατάντη

Μέσο Βάθος 

εκσκαφής

Πλάτος 

σκάμματος

Επιπρόσθετο 

πλάτος ορύγματος

Κόμβος 

αρχής

Κόμβος 

τελους

Μήκος Διατομή αγωγού Διάμετρος

154 155 20,82 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,78 1,82 1,80 1,05 0,55 0,00 0,00 49,25 2,59 15,10 0,00 0,00 27,64 5,62 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 21,61 2,59 21,61

155 156 26,46 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,82 1,55 1,68 1,05 0,43 0,00 0,00 53,84 2,83 19,19 0,00 0,00 27,43 5,63 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 26,41 2,83 26,41

156 157 42,66 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,58 1,56 1,05 0,31 0,00 0,00 74,58 3,93 30,95 0,00 0,00 34,02 6,42 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 40,56 3,93 40,56

157 158 51,56 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,58 1,38 1,48 1,05 0,23 0,00 0,00 81,25 4,28 37,40 0,00 0,00 33,73 5,78 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 47,52 4,28 47,52

158 159 80,78 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,38 1,55 1,47 1,05 0,22 0,00 0,00 125,14 6,59 58,61 0,00 0,00 51,63 8,00 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 73,51 6,59 73,51

159 160 13,85 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,05 1,30 1,05 0,05 18,03 0,95 0,00 0,00 10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 161 102,44 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,05 0,99 1,02 0,95 0,00 94,26 4,96 0,00 0,00 67,24 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 162 6,22 PE 2ης PN10 Φ450 450 0,99 1,08 1,03 0,95 0,00 5,81 0,31 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 163 24,33 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,08 1,05 1,07 0,95 0,00 23,39 1,23 0,00 0,00 15,97 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163 164 68,84 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,05 1,55 1,30 1,05 0,05 0,00 0,00 89,60 4,72 49,95 0,00 0,00 18,07 14,80 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 71,53 4,72 71,53

164 165 56,63 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,57 1,56 1,05 0,31 0,00 0,00 98,22 5,17 41,09 0,00 0,00 44,82 8,03 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 53,40 5,17 53,40

165 166 62,13 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,57 1,71 1,64 1,05 0,39 0,00 0,00 118,90 6,26 45,08 0,00 0,00 59,08 10,63 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 59,82 6,26 59,82

166 B 13,99 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,71 1,77 1,74 1,05 0,49 0,00 0,00 30,52 1,61 10,15 0,00 0,00 15,87 3,77 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 14,65 1,61 14,65

B 167 9,24 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,77 1,55 1,66 1,05 0,41 0,00 0,00 18,23 0,96 6,70 0,00 0,00 8,38 2,56 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 9,85 0,96 9,85

167 168 66,02 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,55 1,68 1,61 1,05 0,36 0,00 0,00 122,90 6,47 47,90 0,00 0,00 59,79 10,66 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 63,11 6,47 63,11

168 G 29,72 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,68 1,82 1,75 1,05 0,50 0,00 0,00 65,69 3,46 21,56 0,00 0,00 35,67 6,95 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 30,02 3,46 30,02

G 169 120,36 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,82 1,59 1,70 1,05 0,45 0,00 0,00 251,39 13,23 87,32 0,00 0,00 134,34 22,86 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 117,05 13,23 117,05

169 170 47,32 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,59 1,50 1,55 1,05 0,30 0,00 0,00 80,90 4,26 34,33 0,00 0,00 36,26 6,66 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 44,64 4,26 44,64

170 D 10,56 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,50 1,71 1,61 1,05 0,36 0,00 0,00 19,48 1,03 7,66 0,00 0,00 8,52 2,56 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 10,96 1,03 10,96

D 172 6,36 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,71 1,05 1,38 1,05 0,13 0,00 0,00 8,96 0,47 4,61 0,00 0,00 2,21 1,55 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 6,75 0,47 6,75

172 173 4,81 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,05 0,98 1,01 0,95 0,00 4,39 0,23 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173 174 21,86 PE 2ης PN10 Φ450 450 0,98 1,04 1,01 0,95 0,00 19,84 1,04 0,00 0,00 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174 175 38,90 PE 2ης PN10 Φ450 450 1,04 0,94 0,99 0,95 0,00 34,74 1,83 0,00 0,00 25,54 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 T 46,58 PE 2ης PN10 Φ450 450 0,94 1,05 1,00 0,95 0,00 41,89 2,20 0,00 0,00 30,57 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 193 7,97 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,05 0,83 0,94 0,70 0,00 4,98 0,26 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 194 22,67 PE 2ης PN10 Φ280 280 0,83 0,90 0,86 0,70 0,00 13,03 0,69 0,00 0,00 9,82 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

194 Y54 214,58 PE 2ης PN10 Φ280 280 0,90 1,40 1,15 0,70 0,00 164,10 8,64 0,00 0,00 92,89 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y54 195 3,02 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,00 1,20 0,70 0,00 2,41 0,13 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 Y55 78,51 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,00 1,06 1,03 0,70 0,00 53,80 2,83 0,00 0,00 33,99 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y55 196 74,06 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,06 0,90 0,98 0,70 0,00 48,34 2,54 0,00 0,00 32,06 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196 197 72,91 PE 2ης PN10 Φ280 280 0,90 0,90 0,90 0,70 0,00 43,63 2,30 0,00 0,00 31,56 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 Y56 60,79 PE 2ης PN10 Φ280 280 0,90 0,90 0,90 0,70 0,00 36,38 1,91 0,00 0,00 26,31 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y56 198 28,79 PE 2ης PN10 Φ280 280 0,90 1,40 1,15 0,70 0,00 0,00 0,00 22,02 1,16 12,46 0,00 0,00 5,44 4,03 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 16,58 1,16 16,58

198 199 10,71 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,39 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 10,36 0,55 4,63 0,00 0,00 3,86 1,95 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 6,50 0,55 6,50

199 200 20,21 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,39 1,50 1,45 0,70 0,20 0,00 0,00 20,91 1,10 8,75 0,00 0,00 8,01 4,38 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 12,90 1,10 12,90

200 201 7,13 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,50 1,57 1,53 0,70 0,28 0,00 0,00 8,36 0,44 3,09 0,00 0,00 3,90 1,51 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,46 0,44 4,46

201 202 47,83 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,57 1,40 1,48 0,70 0,23 0,00 0,00 52,06 2,74 20,70 0,00 0,00 26,89 5,15 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 25,17 2,74 25,17

202 203 19,62 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,40 1,40 0,70 0,15 0,00 0,00 19,08 1,00 8,49 0,00 0,00 7,13 3,62 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 11,95 1,00 11,95

203 205 3,55 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,23 1,31 0,70 0,06 3,12 0,16 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 206 26,37 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,23 1,40 1,31 0,70 0,06 23,23 1,22 0,00 0,00 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 207 12,34 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,38 1,39 0,70 0,14 11,84 0,62 0,00 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 208 35,52 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,38 1,40 1,39 0,70 0,14 34,09 1,79 0,00 0,00 15,37 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 Y59 4,79 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,48 1,44 0,70 0,19 4,92 0,26 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y59 209 3,67 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,48 1,55 1,51 0,70 0,26 4,19 0,22 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 210 24,67 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,55 1,47 1,51 0,70 0,26 27,92 1,47 0,00 0,00 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 211 2,99 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,47 1,53 1,50 0,70 0,25 3,36 0,18 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 212 24,13 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,53 1,41 1,47 0,70 0,22 25,83 1,36 0,00 0,00 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 213 21,98 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,41 1,40 1,40 0,70 0,15 21,49 1,13 0,00 0,00 9,51 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 214 9,77 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,23 1,32 0,70 0,07 8,64 0,45 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214 215 27,10 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,23 1,44 1,34 0,70 0,09 24,43 1,29 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Y60 7,37 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,44 1,40 1,42 0,70 0,17 7,35 0,39 0,00 0,00 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y60 216 37,08 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,85 1,63 0,70 0,38 49,98 2,63 0,00 0,00 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216 217 3,69 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,85 1,40 1,63 0,70 0,38 4,97 0,26 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217 218 10,90 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,40 1,60 1,50 0,70 0,25 12,12 0,64 0,00 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Y 81,09 PE 2ης PN10 Φ280 280 1,60 1,40 1,50 0,70 0,25 0,00 0,00 90,19 4,75 35,10 0,00 0,00 47,61 8,73 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 42,58 4,75 42,58

Y 220 6,81 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,40 1,05 1,23 0,60 0,00 4,76 0,25 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220 221 9,59 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,05 1,06 1,06 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΤΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 Y61 96,93 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,06 1,57 1,31 0,60 0,06 73,39 3,86 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y61 Y62 75,90 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,57 1,25 1,41 0,60 0,16 0,00 0,00 64,65 3,40 24,59 0,00 0,00 29,58 12,97 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 35,07 3,40 35,07

Y62 184 28,65 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,12 1,19 0,60 0,00 0,00 0,00 19,37 1,02 9,28 0,00 0,00 7,32 3,44 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 12,05 1,02 12,05

184 185 50,36 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,12 1,25 1,19 0,60 0,00 0,00 0,00 34,04 1,79 16,31 0,00 0,00 12,87 6,04 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 21,17 1,79 21,17

185 186 9,45 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,61 1,43 0,60 0,18 0,00 0,00 8,30 0,44 3,06 0,00 0,00 3,81 1,76 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 4,49 0,44 4,49

186 Y63-64 113,11 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,61 1,25 1,43 0,60 0,18 99,37 5,23 0,00 0,00 36,64 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y61 187 62,61 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,57 1,21 1,39 0,60 0,14 0,00 0,00 51,86 2,73 20,28 0,00 0,00 23,63 9,93 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 28,24 2,73 28,24

187 Y65 87,73 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,21 1,26 1,24 0,60 0,00 0,00 0,00 61,81 3,25 28,42 0,00 0,00 25,06 10,53 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 36,75 3,25 36,75

Y65 189 18,73 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,26 1,25 1,26 0,60 0,01 13,42 0,71 0,00 0,00 6,07 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189 190 80,90 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,25 1,25 0,60 0,00 57,64 3,03 0,00 0,00 26,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 Y66 94,27 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,25 1,25 0,60 0,00 67,17 3,54 0,00 0,00 30,54 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y65 Y67-68 34,73 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,26 1,25 1,26 0,60 0,01 0,00 0,00 24,87 1,31 11,25 0,00 0,00 10,34 4,17 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 14,53 1,31 14,53

Y56 Y57-58 30,19 PE 2ης PN10 Φ280 280 0,90 1,40 1,15 0,70 0,00 0,00 0,00 23,08 1,21 13,07 0,00 0,00 5,71 4,23 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 17,38 1,21 17,38

D 176 6,39 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,71 1,43 1,57 0,60 0,32 0,00 0,00 6,96 0,37 2,07 0,00 0,00 3,76 1,42 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 3,20 0,37 3,20

176 H 17,94 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,43 1,36 1,39 0,60 0,14 0,00 0,00 14,95 0,79 5,81 0,00 0,00 6,82 2,89 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 8,13 0,79 8,13

H G 39,92 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,36 1,25 1,30 0,60 0,05 0,00 0,00 29,90 1,57 12,93 0,00 0,00 13,04 5,03 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 16,86 1,57 16,86

ΚΛΑΔΟΣ  D-Y69

ΚΛΑΔΟΣ  Y61-Y66

ΚΛΑΔΟΣ  Y65-Y(67-68)

ΚΛΑΔΟΣ  Y56-Y(57-58)
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Χ2.Αναλυτική προμέτρηση σκαμμάτων

Αντιστηρίξεις 

παρειών 

χάνδακος με 

μεταλλικά 

πετάσματα

Περίσσεια προϊόντα εκσκαφής Διάστρωση 

προϊόντων 

εκσκαφής

Εκσκαφή ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων

Κοπή 

ασφαλτοσ

κυροδέματ

ος

Αποκατάσ

ταση 

ασφαλτικ

ων 

οδοστρω-

μάτων

Επιχώσεις 

ορυγμάτων 

με προϊόντα 

εκσκαφών με 

ιδιαίτερες 

απαιτήσεις

Επίστρωση 

αγροτικών 

οδών με 

αμμοχαλικώδ

η υλικά

Κατηγορία 

εκσκαφής (*)

Εκσκαφή και 

επαναπλήρωση 

χάνδακος αρδευτικού 

δικτύου(εκτός 

κατοικημένων περιοχών)

Επίχωση με θραυστό υλικό 

λατομείου

Βάθος σκάμματος 

ανάντη

Βάθος σκάμματος 

κατάντη

Μέσο Βάθος 

εκσκαφής

Πλάτος 

σκάμματος

Επιπρόσθετο 

πλάτος ορύγματος

Κόμβος 

αρχής

Κόμβος 

τελους

Μήκος Διατομή αγωγού Διάμετρος

G 177 28,13 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,19 1,22 0,60 0,00 0,00 0,00 19,54 1,03 9,11 0,00 0,00 7,75 3,38 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 11,80 1,03 11,80

177 178 40,97 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,19 1,11 1,15 0,60 0,00 0,00 0,00 26,80 1,41 13,27 0,00 0,00 9,53 4,92 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 17,27 1,41 17,27

178 179 27,11 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,11 1,13 1,12 0,60 0,00 0,00 0,00 17,27 0,91 8,78 0,00 0,00 5,81 3,25 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 11,45 0,91 11,45

179 Y69 20,27 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,13 1,25 1,19 0,60 0,00 0,00 0,00 13,73 0,72 6,56 0,00 0,00 5,22 2,43 ΧΑΛ 0,00 0,00 0,00 8,52 0,72 8,52

H 180 5,68 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,36 1,25 1,30 0,60 0,05 4,26 0,22 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 Y71 83,98 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,25 1,25 0,60 0,00 59,84 3,15 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y71 181 41,95 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,25 1,25 0,60 0,00 29,89 1,57 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181 Y72 25,52 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 1,25 1,25 0,60 0,00 18,18 0,96 0,00 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΩΜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G 182 32,96 PE 2ης PN10 Φ160 160 1,25 0,80 1,03 0,60 0,00 19,26 1,01 0,00 0,00 10,68 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182 183 12,26 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 5,59 0,29 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183 Y70 10,63 PE 2ης PN10 Φ160 160 0,80 0,80 0,80 0,60 0,00 4,85 0,26 0,00 0,00 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4792,59 252,24 3735,50 196,61 4031,33 1291,70 483,51 1400,82 395,49 0,00 193,77 1.032,77 2.286,33 244,96 2.286,33

*Κατηγορία εκσκαφής: ΑΣΦ=Ασφαλτόδρομος, Κ=Υφιστάμενο αρδευτικό κανάλι, ΧΑΛ=Χαλικόδρομος, ΧΩΜ=Χωματόδρομος, ΔΙΑΤΡΗΣΗ=Διάνοιξη μικροσήραγγας

**Κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής = Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος εκτός από βραχώδες - επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις - ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (0,05 m) - ασφαλτική βάση (0,05 m)

***Ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής = Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος  βραχώδες + ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (0,05 m) + ασφαλτική βάση (0,05 m)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΑΔΟΣ  H-Y72

ΚΛΑΔΟΣ G-Y70
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

α/α

1 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού

για αγωγούς DN< 600mm διαστάσεων 2,00x1,50m

(ΥΔΡ 9.30.01)

7 τεμ

Σύνολο 7 τεμ

2 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης

απλά εσωτερικών διαστάσεων 1,50x1,50m

(ΥΔΡ 9.31.01)

8 τεμ

Σύνολο 8 τεμ

3 Τυπικά φρεάτια δικλείδων

για αγωγούς DN≤ 300mm διαστάσεων 1,50x1,50m

(ΥΔΡ 9.32.01)

8 τεμ

Σύνολο 8 τεμ

Χ3. Αναλυτική προμέτρηση φρεατίων 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Βάρος 

(kg/τεμ)
26,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
42,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
63,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
90,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
161,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
307,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
17,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
25,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
20,0

(τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Y1-2 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y3-4 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y5 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y6 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y7 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y8 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y9 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y10-11 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y12 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y13 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y14 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y15-16 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y17 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y18-19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y20-21 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y22 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y23 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y24 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y25-26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y27 0,0 0,0 1 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y31-32 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y34 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y36 0,0 0,0 1 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y37 0,0 0,0 1 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y38 1 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y4142 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y43 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y45 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y46 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y47 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y48 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y50 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y52 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y54 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y55 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y56 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y57-58 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y59 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y60 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y61 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y62 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y63-64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y65 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y67-68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

Y71 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 20,0

Y72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 17,0 0,0 1 20,0

δ1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ3 0,0 0,0 1 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ4 0,0 0,0 1 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε1 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε3 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε6 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε7 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε8 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

α1 0,0 0,0 0,0 1 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

α2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 307,0 0,0 1 25,0 0,0

Συσκευές και ειδικά τεμάχια εκκενωτών

Συσκευές και ειδικά τεμάχια αερεξαγωγών

Συσκευές και ειδικά τεμάχια δικλείδων

DN350/dn100 DN500/dn150 DN150/dn100 DN 100

Συσκευές και ειδικά τεμάχια υδροληψιών

Χ4. Συσκευές και ειδικά τεμάχια που προμετρούνται σε βάρος (από κομβολόγιο μελέτης)

Χυτοσιδηρά ταυ σε τεμάχια ανά διάμετρο και βάρος σε kg

Χυτοσιδηρές 

συστολές σε τεμ. 

ανά διάμετρο και 

βάρος σε kg

Αμφίλαντζο 

χυτοσιδηρό 

Ονομασία 

κόμβων Καμπύλες 

χυτοσιδηρές 

90
ο
  DN100

DN100/dn100 DN150/dn100 DN200/dn100 DN250/dn100
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Βάρος 

(kg/τεμ)
3,3

Βάρος 

(kg/τεμ)
5,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
6,9

Βάρος 

(kg/τεμ)
9,8

Βάρος 

(kg/τεμ)
14,7

Βάρος 

(kg/τεμ)
23,2

(τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

Y1-2 0,0 0,0 0,0 1 9,8 0,0 0,0

Y3-4 0,0 0,0 0,0 1 9,8 0,0 0,0

Y5 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y6 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y7 0,0 0,0 0,0 1 9,8 0,0 0,0

Y8 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y9 0,0 0,0 0,0 1 9,8 0,0 0,0

Y10-11 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y12 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y13 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y14 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y15-16 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y17 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y18-19 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y20-21 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y22 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y23 0,0 0,0 0,0 1 9,8 0,0 0,0

Y24 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y25-26 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y27 0,0 0,0 2 13,8 0,0 0,0 0,0

Y28 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y29 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y30 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y31-32 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y33 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y34 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y35 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y36 0,0 0,0 2 13,8 0,0 0,0 0,0

Y37 0,0 0,0 2 13,8 0,0 0,0 0,0

Y38 2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y39 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y40 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y4142 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y43 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y44 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y45 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y46 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y47 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y48 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y49 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y50 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y51 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y52 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y53 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y54 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y55 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y56 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y57-58 0,0 0,0 0,0 1 9,8 0,0 0,0

Y59 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y60 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

Y61 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y62 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y63-64 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y65 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y66 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y67-68 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y69 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y70 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y71 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Y72 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ1 0,0 0,0 0,0 2 19,6 1 14,7 0,0

δ2 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

δ3 0,0 0,0 2 13,8 0,0 0,0 0,0

δ4 0,0 0,0 2 13,8 0,0 0,0 0,0

δ5 2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ6 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ7 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

δ8 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

ε1 1 3,3 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

ε2 1 3,3 0,0 0,0 0,0 1 14,7 0,0

ε3 1 3,3 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

ε4 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε5 1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε6 1 3,3 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ε7 1 3,3 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

ε8 1 3,3 0,0 2 13,8 0,0 0,0 0,0

α1 0,0 0,0 0,0 2 19,6 0,0 0,0

α2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 46,4

Συσκευές και ειδικά τεμάχια εκκενωτών

Συσκευές και ειδικά τεμάχια αερεξαγωγών

Ονομασία 

κόμβων

Συσκευές και ειδικά τεμάχια δικλείδων

DN355/dn350 DN450/dn500DN280/dn250

Συσκευές και ειδικά τεμάχια υδροληψιών

Χαλύβδινες φλάντζες σύνδεσης σωλήνων PE με χυτοσιδηρά τεμάχια ανά διάμετρο (τεμάχια)

DN110/dn 100 DN160/dn150 DN200/dn200

Χ4. Συσκευές και ειδικά τεμάχια που προμετρούνται σε βάρος (από κομβολόγιο μελέτης)
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Βάρος 

(kg/τεμ)
26,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
42,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
63,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
90,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
161,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
307,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
17,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
25,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
20,0

(τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

DN350/dn100 DN500/dn150 DN150/dn100 DN 100

Χ4. Συσκευές και ειδικά τεμάχια που προμετρούνται σε βάρος (από κομβολόγιο μελέτης)

Χυτοσιδηρά ταυ σε τεμάχια ανά διάμετρο και βάρος σε kg

Χυτοσιδηρές 

συστολές σε τεμ. 

ανά διάμετρο και 

βάρος σε kg

Αμφίλαντζο 

χυτοσιδηρό 

Ονομασία 

κόμβων Καμπύλες 

χυτοσιδηρές 

90
ο
  DN100

DN100/dn100 DN150/dn100 DN200/dn100 DN250/dn100

α3 0,0 0,0 1 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

α4 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

α5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 307,0 0,0 1 25,0 0,0

α6 0,0 1 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

α7 1 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Επιμέρους 

Σύνολα
1 52,0 16 714,0 6 378,0 27 2430,0 1 161,0 2 614,0 20 340,0 2 50,0 60 1.200,0

6.051,5

(ΥΔΡ 12.17.01)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΟΥΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Βάρος 

(kg/τεμ)
3,3

Βάρος 

(kg/τεμ)
5,0

Βάρος 

(kg/τεμ)
6,9

Βάρος 

(kg/τεμ)
9,8

Βάρος 

(kg/τεμ)
14,7

Βάρος 

(kg/τεμ)
23,2

(τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg) (τεμ.) (Kg)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

Ονομασία 

κόμβων

DN355/dn350 DN450/dn500DN280/dn250

Χαλύβδινες φλάντζες σύνδεσης σωλήνων PE με χυτοσιδηρά τεμάχια ανά διάμετρο (τεμάχια)

DN110/dn 100 DN160/dn150 DN200/dn200

Χ4. Συσκευές και ειδικά τεμάχια που προμετρούνται σε βάρος (από κομβολόγιο μελέτης)

α3 0,0 0,0 2 13,8 0,0 0,0 0,0

α4 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

α5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 46,4

α6 0,0 2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

α7 2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Επιμέρους 

Σύνολα
32 112,2 36 190,0 14 96,6 52 509,6 2 29,4 4,0 92,8

1.030,6

(ΥΔΡ 12.20)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΟΥΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΛΑΤΖΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡ 

13.03.01.03

ΥΔΡ 

13.03.01.05

ΥΔΡ 

13.03.01.07

ΥΔΡ 

13.03.01.08

ΥΔΡ Α/Ν 

113.13.01.01

ΥΔΡ Α/Ν 

113.13.01.02

ΥΔΡ 

13.10.01.03

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Y1-2 1

Y3-4 1

Y5 1

Y6 1

Y7 1

Y8 1

Y9 1

Y10-11 1

Y12 1

Y13 1

Y14 1

Y15-16 1

Y17 1

Y18-19 1

Y20-21 1

Y22 1

Y23 1

Y24 1

Y25-26 1

Y27 1

Y28 1

Y29 1

Y30 1

Y31-32 1

Y33 1

Y34 1

Y35 1

Y36 1

Y37 1

Y38 1

Y39 1

Y40 1

Y41-42 1

Y43 1

Y44 1

Y45 1

Y46 1

Y47 1

Y48 1

Y49 1

Y50 1

Y51 1

Y52 1

Y53 1

Y54 1

Y55 1

Y56 1

Y57-58 1

Y59 1

Y60 1

Y61 1

Y62 1

Y63-64 1

Y65 1

Y66 1

Ονομασία 

κόμβων

Συσκευές και ειδικά τεμάχια υδροληψιών

Χ5. Συσκευές και ειδικά τεμάχια που προμετρούνται σε τεμάχια (από κομβολόγιο μελέτης)

Αερεξαγωγοί 

DN100 

(τεμάχια)

Δικλείδες (τεμάχια)

DN150 DN200

Υδροληψίες αρδεύσεως 

(τεμάχια)

DN100 DN250 ενός στομίου δύο στομίων
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΔΡ 

13.03.01.03

ΥΔΡ 

13.03.01.05

ΥΔΡ 

13.03.01.07

ΥΔΡ 

13.03.01.08

ΥΔΡ Α/Ν 

113.13.01.01

ΥΔΡ Α/Ν 

113.13.01.02

ΥΔΡ 

13.10.01.03

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ονομασία 

κόμβων

Χ5. Συσκευές και ειδικά τεμάχια που προμετρούνται σε τεμάχια (από κομβολόγιο μελέτης)

Αερεξαγωγοί 

DN100 

(τεμάχια)

Δικλείδες (τεμάχια)

DN150 DN200

Υδροληψίες αρδεύσεως 

(τεμάχια)

DN100 DN250 ενός στομίου δύο στομίων

Y67-68 1

Y69 1

Y70 1

Y71 1

Y72 1

δ1 1

δ2 1

δ3 1

δ4 1

δ5 1

δ6 1

δ7 1

δ8 1

ε1 1

ε2 1

ε3 1

ε4 1

ε5 1

ε6 1

ε7 1

ε8 1

α1 1 1

α2 1 1

α3 1 1

α4 1 1

α5 1 1

α6 1 1

α7 1 1

ΣΥΝΟΛΑ 16 2 2 3 48 12 7

Συσκευές και ειδικά τεμάχια δικλείδων

Συσκευές και ειδικά τεμάχια αερεξαγωγών

Συσκευές και ειδικά τεμάχια εκκενωτών
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Άμμος 

εγκιβωτισμού 

αγωγών

Επίχωση με 

θραυστό 

αμμοχάλικο 

Σε κάθε 

έδαφος 

εκτός από 

βραχώδες 

Σε έδαφος 

βραχώδες 

5%

Με άμμο 

λατομείου

πάχος 

στρώσης >50 

cm

ΥΔΡ 

3.15.01

ΥΔΡ 3.15.02 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 

12.01.01.07

ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 9.01

(m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m) (m

3
) (m

3
) (kg) (m

2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Y1-2 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y3-4 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y5 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y6 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y7 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y8 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y9 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y10-11 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y12 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y13 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y14 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y15-16 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y17 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y18-19 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y20-21 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y22 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y23 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y24 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y25-26 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y27 200 1,92 0,10 0,81 0,67 1,00 0,06 0,012 1,78 0,47

Y28 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y29 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y30 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y31-32 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y33 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y34 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y35 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y36 200 1,92 0,10 0,81 0,67 1,00 0,06 0,012 1,78 0,47

Y37 200 1,92 0,10 0,81 0,67 1,00 0,06 0,012 1,78 0,47

Y38 110 1,81 0,10 0,69 0,67 1,00 0,06 0,003 1,78 0,34

Y39 110 1,81 0,10 0,69 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y40 110 1,81 0,10 0,69 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y4142 200 1,92 0,10 0,81 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y43 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y44 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y45 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y46 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y47 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y48 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y49 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y50 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y51 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y52 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y53 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y54 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y55 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y56 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y57-58 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y59 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y60 280 2,03 0,11 0,92 0,67 1,00 0,06 0,019 1,78 0,56

Y61 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y62 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y63-64 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y65 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y66 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y67-68 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y69 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y70 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

Y71 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,007 1,78 0,40

Y72 160 1,87 0,10 0,76 0,67 1,00 0,06 0,024 1,78 0,62

115,75 6,09 48,94 40,19 60,00 3,60 1,03 106,65 31,98ΣΥΝΟΛΟ

Προμήθεια και 

τοποθέτηση 

σιδηρού 

οπλισμού 

σκυροδεμάτων 

υδραυλικών 

έργων

Ξυλότυποι ή 

σιδηρότυποι 

επιπέδων 

επιφανειών

Χ6.Αναλυτική προμέτρηση έργων υδροληψίας - επιπλέον εκσκαφές
Εκσκαφή και 

επαναπλήρωση 

χάνδακος αρδευτικού 

δικτύου(εκτός 

κατοικημένων 

περιοχών)

Τσιμεντοσωλ

ήνες 

αποχέτευσης 

ονομαστικής 

διαμέτρου 

D1000mm

Παραγωγή, 

μεταφορά, 

διάστρωση, 

συμπύκνωση 

και συντήρηση 

σκυροδέματος 

C20/25

Παραγωγή, 

μεταφορά, 

διάστρωση, 

συμπύκνωση 

και συντήρηση 

σκυροδέματος 

C12/15

Ονομασία 

υδροληψιών

Διάμετρος
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

α/α

(1) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

(ΥΔΡ 3.12)

Κατ' εκτίμηση στο 0,5% του συνολικού μήκους 49,00 m

(2) Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, 

μικρής εώς μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς,

χωρίς την προμήθεια του σωλήνα Αγωγός διάτρησης 1 21,00

(ΥΔΡ 3.19.02.04) Αγωγός διάτρησης 2 16,50

Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ406 mm Σύνολο: 37,50 m

(3) Εγκιβωτισμός αγωγών με άοπλο σκυρόδεμα C12/15

(ΥΔΡ 9.10.03)

στροφή 0,25 m³

συστολής 0,10 m³

ταυ 1,00 m³

Σύνολο: 1,35 m³

(4) Καθαιρέσεις μεμονομένων στοιχείων ή τμημάτων 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

(ΥΔΡ 4.01.01)

Κανάλι 1 (d=0.25 m, b= 0.90 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 2 x( 0.25 x 1 x 0.5)+0.25 x 0.9 x 1= 0,48 m³

Κανάλι 2  (d=0.25 m, b= 1.55 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 2 x (0.25 x 1 x 0.5)+0.25 x 1.55 x 1= 0,64 m³

Γενικές καθαιρέσεις υφιστάμενων έργων άρδευσης (κατ' εκτίμηση) 5,00 m³

Σύνολο: 6,11 m³

(5) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος C20/25

(ΥΔΡ 9.10.05)

Κανάλι 1 (d=0.25 m, b= 0.90 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 2 x( 0.25 x 1 x 0.5)+0.25 x 0.9 x 1= 0,48 m³

Κανάλι 2  (d=0.25 m, b= 1.55 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 2 x (0.25 x 1 x 0.5)+0.25 x 1.55 x 1= 0,64 m³

Σύνολο: 1,11 m³

(6) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών

(ΥΔΡ 9.01)

Κανάλι 1 (d=0.25 m, b= 0.90 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 2 x (1 x 0.5+1 x 0.25)= 1,50 m
2

Κανάλι 2  (d=0.25 m, b= 1.55 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 2 x (1 x 0.5+1 x 0.25)= 1,50 m
2

Σύνολο: 3,00 m
2

(7) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων

(ΥΔΡ 9.26)

Κανάλι 1 (d=0.25 m, b= 0.90 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 70kg x 0.48 m
3= 33,60 kg

Κανάλι 2  (d=0.25 m, b= 1.55 m, h= 0.50 m, L= 1.00 m) 70kg x 0.64 m
3= 39,48 kg

Σύνολο: 73,08 kg

(8) Σώμα κρέμασης σε γέφυρα αγωγού

(ΥΔΡ Α/Ν100.25) 15 τεμ

(9) Προστασία - μόνωση αγωγού από υπεριώδη ακτινοβολία

(ΥΔΡ Α/Ν100.26) 33,50 m2

(10) Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα

Ισχύος εώς 1,0 HP

(ΥΔΡ 6.01.01.01)

100,00 h

Χ7. Προμέτρηση λοιπών εργασιών
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

α/α

(1) Αντλία οριζοντίου άξονα, παροχής Q=54,00 lt/sec

μανομετρικού Hμ=49mΣΥ και ηλεκτροκινητήρας ισχύος 37KWatt 3 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν9200.4.2)

(2) Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου με τρεις κύριες αντλίες 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν9245.6)

(3) Πλωτήρας Στάθμης 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν9896)

(4) 3 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8878.2.2)

(5) 2 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8878.2.3)

(6)

3 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8878.2.4)

(7) Σύστημα Ρυθμιστή Στροφών (inverter) για 3 αντλίες 

ισχύος 37KWatt 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν9900.10)

(8) Αεροφυλάκιο αντιπληγματικής προστασίας των 2000 lt / PN 16 atm 1 τεμ.

(ΝΑΗΛΜ Ν65.10.05.01)

(9) Αεροσυμπιεστής  4 Kwatt 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν.9243.12)

(10) Σύστημα προστασίας και ελέγχου του αεροφυλακίου 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν.9245.1)

Μετρητής παροχής 16 atm

(11) ονομαστικής διαμέτρου DN350 mm 1 τεμ.

(ΥΔΡ Ν13.17.02.04)

Δικλείδες, ονομαστικής πίεσης PN 16 atm 

(12) oνομαστικής διαμέτρου DN80 mm (ΥΔΡ 13.03.03.02) 3 τεμ.

(13) oνομαστικής διαμέτρου DN100 mm (ΥΔΡ 13.03.03.03) 2 τεμ.

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm

(14) ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 3 τεμ.

(ΥΔΡ 13.11.01.03)

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες

χωρίς ραφή (manesman), 

(15) ονομαστικής διαμέτρου DN75 (ΥΔΡ Ν12.18.02) 32 μμ

(16) ονομαστικής διαμέτρου DN80 (ΥΔΡ Ν12.18.03) 9 μμ

(17) ονομαστικής διαμέτρου DN 100 (ΥΔΡ Ν12.18.04) 6 μμ

(18) ονομαστικής διαμέτρου DN 350 (ΥΔΡ Ν12.18.12) 8 μμ

(19) Χαλύβδινη εξάρμωση oνομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN80 mm 2 τεμ.

(ΥΔΡ 13.15.02.03)

(20) Ειδικό τεμάχιο σύνδεσης χαλύβδινων σωλήνων 

με σωλήνα HDPE διαμέτρου DN350 1 τεμ.

Βάρος 

(kg/τεμ)
14,70

14,7 kg

(21) Ταυ χαλύβδινο διαμέτρου DN350 PN16 atm 1 τεμ.

Βάρος 

(kg/τεμ)
129,00

129 kg

(22) Γωνία χαλύβδινη 90
ο
 διαμέτρου DN80 PN 16 atm 3 τεμ.

Χ8. Προμέτρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Αποκατάστασης Αντλιοστασίου

(Σύμφωνα με Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας)

Ηλεκτρονικός διακόπτης ένδειξης ροής (flow switch)

Ακίδα ένδειξης στάθμης

Αισθητητήριο πίεσης νερού (pressure transmeter)

με περιοχή μέτρησης 0-10 bar

1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΥΔΡ 12.20

(ΥΔΡ 12.19)

CIV018A ΥΕΤΟΣ Σελ. 17/21



ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Βάρος 

(kg/τεμ) 22,60 67,8 kg

(23) Γωνία χαλύβδινη 90
ο
 διαμέτρου DN100 PN 16 atm 1 τεμ.

Βάρος 

(kg/τεμ) 23,40 23,4 kg

(24) Φίλτρο αναρρόφησης ανοξείδωτο DN100 3 τεμ.

(25) Καμπύλη χαλύβδινη 45
ο
 διαμέτρου DN100 3 τεμ.

Βάρος 

(kg/τεμ) 21,90 65,7 kg

(26) Αερεξαγωγός διαμέτρου DN100 1 τεμ.

(27) Τερματική φλάντζα διαμέτρου DN350 1 τεμ.

Βάρος 

(kg/τεμ) 60,00 60 kg

(28) 1 τεμ.

ΑΤΗΕ Ν8202.1.3

(29) 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8202.2)

(30) 3 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν9551.31)

(31)

3 τεμ.

(ΝΑΗΛΜ 60.10.20.03)

(32) 92 m

(ΑΤΗΕ Ν8766.3.1)

(33) 8 m

(ΑΤΗΕ Ν8766.3.2)

(34) 20 m

(ΑΤΗΕ Ν8774.6.2)

(35) 36 m

(ΑΤΗΕ Ν8774.5.10)

(36) 4 m

(ΑΤΗΕ Ν8774.5.12)

(37) 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8827.3.2)

(38) 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν9806)

(39) 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8842.7)

(40) 11 m

(ΝΑΗΛΜ 65.80.40.03)

(41) 11 m

(ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01)

(42) 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8845.2)

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός εντάσεως 16Α

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός, τριφασικός

Ηλεκτρολογικός πίνακας, πλήρης με τα εξαρτήματά του

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες, ύψους 60 mm, πλάτους 300 mm

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες, ύψους 60 mm, πλάτους 100 mm

Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2,5m

υψηλής πίεσης ισχύος 150W

Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYM), τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm2

Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYM), τριπολικό, διατομής:3 x 2,5 mm2.

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY), πενταπολικό, διατομής:5 x 2,5 mm2.

Καλώδιο ισχύος και ελέγχου XLPE (NYY) διατομής 4x50 + 25 mm2

Καλώδιο ισχύος και ελέγχου XLPE (NYY) διατομής 4x95 + 50 mm2

1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 12 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα γομώσεως 6 kg

1.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Φωτιστικό οροφής με 2 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 36W

Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na 

(ΥΔΡ 12.19)

(ΥΔΡ 12.19)

(ΥΔΡ 13.10.01.03)

(ΥΔΡ Ν13.60.02)

(ΥΔΡ 12.19)

(ΥΔΡ 12.19)
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(43) 2 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8816)

(44) 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν1001)

(45) 1 τεμ.

(ΑΤΗΕ Ν8040.2)

(46) Καθαίρεση επιχρισμάτων

(ΟΙΚ Α\22.23)

h=4,10 m, b=10,85 m, d= 4,05m [(10,85 + 4,05 ) x 2 x 4,10+10,85 x 4,05]= 166,10 m2

(47) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

(ΟΙΚ Α\71.21)

h=4,10 m, b=10,85 m, d= 4,05m [(10,85 + 4,05 ) x 2 x 4,10+10,85 x 4,05]= 166,10 m2

(48) Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

(ΟΙΚ Α\77.01)

b=10,85 m, d= 4,05m   10,85 x 4,05= 44,00 m2

(49) Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών με  χρήση

 χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

(ΟΙΚ Α\77.80.01)

[(10,85 + 4,05 ) x 2 x 4,10]= 122,00 m2

(50) Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm 

(ΟΙΚ Α\76.01.03)

Κούφωμα: 4,40 m x 1,20 m        4,40 x 1,20= 5,28 m2

(51) Αντισκωριακές βαφές εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών 

συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

(ΟΙΚ Α\77.20.03)

Κούφωμα: 4,40 m x 1,20 m

Πόρτα: 1,60 m x 2,20 m (4,40 x 1,20)+(1,60 x 2,20) x 2= 12,32 m2

(52) Αντισκωριακές βαφές εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού 

ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

(ΟΙΚ Α\77.20.04)

Κούφωμα: 4,40 m x 1,20 m

Πόρτα: 1,60 m x 2,20 m (4,40 x 1,20)+(1,60 x 2,20) x 2= 12,32 m2

1.5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Διακόπτης απλός, επίτοιχος, στεγανός

Σύνδεση με Δ.Ε.Η. παροχή Νο 5

1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού πλήρης

CIV018A ΥΕΤΟΣ Σελ. 19/21



ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

α/α
Μονάδα 

μέτρησης
Φύλλα Κωδικός Άρθρου Ποσότητα

Ποσότητα 

προϋπολογισ

μού

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιώδων ή ημιβραχώδων και αμμοχαλίκων με την μεταφορά

σε οποιαδήποτε απόσταση

Φορτοεκφόρτωση βραχώδων υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 95% 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες 5% 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων 

εκτός κατοικημένων περιοχών

6 Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη 95% m
3 Χ2(Στήλη 

11)+Χ6(Στήλη 1)
ΥΔΡ 3.15.01 4.908,34 4.950,00

7 Σε βραχώδη εδάφη 5% m
3 Χ2(Στήλη 

12)+Χ6(Στήλη 2)
ΥΔΡ 3.15.02 258,33 260,00

8 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής m
3 Χ2(Στήλη 26) ΥΔΡ 3.16 2.286,33 2.300,00

Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής εώς μεσαίας διαμέτρου

σε χαλαρούς σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια του σωλήνα

9 Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ406 mm m Χ7(α/α2) ΥΔΡ 3.19.02.04 37,50 40,00

Καθαιρέσεις μεμονομένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

11 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά m
3 Χ2(Στήλη 19) ΥΔΡ 4.07 395,49 400,00

12 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων m
2 Χ2(Στήλη 17) ΥΔΡ 4.09 483,51 500,00

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις

συμπύκνωσης Χ2(Στήλη 18) ΥΔΡ 5.04 1.400,82 1.450,00

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

14
Για συνολικό πάχος επίχωσης > 50cm m

3 Χ2(Στήλη 

22)+Χ6(Στήλη 4)
ΥΔΡ 5.05.02 233,96 250,00

15 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου m
3 Χ2(Στήλη 

15)+Χ6(Στήλη 3)
ΥΔΡ 5.07 4.080,26 4.100,00

16 h Χ7(α/α 10)  ΥΔΡ 6.01.01.01 100,00 100,00

17 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος m Χ2(Στήλη 16) ΟΔΟ Δ1 1.291,70 1.300,00

18 Aντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα m
2 Χ2(Στήλη 23) ΥΔΡ 7.06 1.032,77 1.050,00

19 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών m
2 Χ6(Στήλη 9)+Χ7(α/α 6) ΥΔΡ 9.01 34,98 40,00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος 

20 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 m
3 Χ6(Στήλη 7)+Χ7(α/α 3) ΥΔΡ 9.10.03 2,38 3,00

21 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 m
3 Χ6(Στήλη 6)+Χ7(α/α 5) ΥΔΡ 9.10.05 4,71 5,00

22 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού B500c κατα ΕΛΟΤ 1421-3 kg Χ6(Στήλη 8)+Χ7(α/α 7) ΥΔΡ 9.26 179,73 180,00

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού

για αγωγούς DN< 600mm διαστάσεων 2,00x1,50m

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης

απλά

Τυπικά φρεάτια δικλείδων

για αγωγούς DN< 300mm διαστάσεων 1,50x1,50m

26 m
2 X8(α/α 46) (ΟΙΚ Α\22.23) 166,10 166,00

27 m
2 X8(α/α 47) (ΟΙΚ Α\71.21) 166,10 166,00

28 m
2 X8(α/α 48) (ΟΙΚ Α\77.01) 44,00 44,00

29

30 m
2 X8(α/α 50) (ΟΙΚ Α\76.01.03) 5,28 6,00

31

32

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Ονομαστικής διαμέτρου D1000mm

Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (PE) 2ης γενιάς 10atm

27 Ονομαστικής διαμέτρου DN110mm / PN 10atm m Χ1(Στήλη 1) ΥΔΡ 12.14.01.07 312,10 320,00

28 Ονομαστικής διαμέτρου DN160mm / PN 10atm m Χ1(Στήλη 2) ΥΔΡ 12.14.01.10 3.684,97 3.690,00

29 Ονομαστικής διαμέτρου DN200mm / PN 10atm m Χ1(Στήλη 3) ΥΔΡ 12.14.01.11 1.287,43 1.290,00

30 Ονομαστικής διαμέτρου DN280mm / PN 10atm m Χ1(Στήλη 4) ΥΔΡ 12.14.01.14 3.184,02 3.190,00

31 Ονομαστικής διαμέτρου DN450mm / PN 10atm m Χ1(Στήλη 5) ΥΔΡ 12.14.01.18 1.288,34 1.290,00

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσιδηρό σφαιροειδούς γραφίτη

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

Κατασκευή ευθύγραμμων τμημάτων από χαλυβδοσωλήνα

με εξωτερική μόνωση από λιθανθρακόπισσα και φύλλο πολυαιθυλενίου και 

εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά

34 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων kg
X8(α/α 21+α/α 22+α/α 

23+α/α 25+α/α 27)
ΥΔΡ 12.19 345,90 350,00

35 kg
Χ4(Στήλη 10-

15)+Χ8(α/α 20)
ΥΔΡ 12.20 1.045,30 1.050,00

Δικλείδες χυτοσιδηρές, συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά

επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση

με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 10 atm

13,00

Ισχύος εώς 1,0 HP

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα

Καθαίρεση επιχρισμάτων

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών με  χρήση

 χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm 

Αντισκωριακές βαφές εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών 

συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

Αντισκωριακές βαφές εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού 

ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

Χ9.Συνολική προμέτρηση υδραυλικών έργων 

Ομάδα Α - Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και 

πρανών, εργασίες οδοποιίας – οδοστρωσίας, λοιπές προστατευτικές κατασκευές, εργασίες 

πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

1

2

3

4

Εργασία- Υλικά

Χ2(Στήλη 24) ΥΔΡ 2.01 2.286,33 2.300,00

Χ2(Στήλη 25) ΥΔΡ 2.02 244,96 250,00

Χ2(Στήλη 13) ΥΔΡ 3.10.01.01 3.735,50 3.750,00

Χ2(Στήλη 14) ΥΔΡ 3.11.01.01

10

13

 (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων

Ομάδα Γ- Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις - δίκτυα, 

συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες υδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, 

συντηρήσεων, λοιπων κατασκευών δικτύων (οδικών, κλπ)

26

Ομάδα Β - Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις – αρμοί, 

οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες

23

m
3

m
3

m
3

m
3

m

m
3

m
3

ΥΔΡ 12.17.01 6.051,50 6.100,00

Χ1(Στήλη 6) ΥΔΡ 12.18.03 5.492,90 5.500,00

24

25

m
2

m
2

m
3

X8(α/α 49) (ΟΙΚ Α\77.80.01) 122,00 122,00

X8(α/α 51) (ΟΙΚ Α\77.20.03) 12,32 13,00

X8(α/α 52) (ΟΙΚ Α\77.20.04) 12,32

ΥΔΡ 9.31.01

5

32

33

Χ7(α/α4) ΥΔΡ 4.01.01 6,11 10,00

8 8

τεμ Χ3(α/α 3) ΥΔΡ 9.32.01 8 8

196,61 200,00

Χ7(α/α1) ΥΔΡ 3.12 49,00 50,00

τεμ Χ3(α/α 1) ΥΔΡ 9.30.01 7 7

ΥΔΡ 12.01.01.07 60,00 60,00

kg Χ4(Στήλη 1-9)

Χ3(α/α 2)

Χ6(Στήλη 5)

Φλάντζες συγκόλησης χαλύβδινες

τεμ

m

kg
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

α/α
Μονάδα 

μέτρησης
Φύλλα Κωδικός Άρθρου Ποσότητα

Ποσότητα 

προϋπολογισ

μού

Ομάδα Α - Χωματουργικά, αντιμετώπιση υδάτων, αντιστηρίξεις, έργα προστασίας κοίτης και 

Εργασία- Υλικά

36 τεμ Χ5(Στήλη 1) ΥΔΡ 13.03.01.03 16 16

37 τεμ Χ5(Στήλη 2) ΥΔΡ 13.03.01.05 2 2

38 τεμ Χ5(Στήλη 3) ΥΔΡ 13.03.01.07 2 2

39 τεμ Χ5(Στήλη 4) ΥΔΡ 13.03.01.08 3 3

40 τεμ Χ8(α/α 12) ΥΔΡ 13.03.03.02 3 3

41 τεμ Χ8(α/α 13) ΥΔΡ 13.03.03.03 2 2

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου 

42 τεμ Χ5(Στήλη 7)+X8(α/α 24) ΥΔΡ 13.10.01.03 8 8

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm

43 τεμ Χ8(α/α 14) ΥΔΡ 13.11.01.03 3 3

44 τεμ Χ8(α/α 19) ΥΔΡ 13.15..02.03 2 2

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή (manesman)

45 ονομαστικής διαμέτρου DN 75 mm μμ X8(α/α 15) ΥΔΡ Ν12.18.02 32 32

46 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm μμ X8(α/α 16) ΥΔΡ Ν12.18.03 9 9

47 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm μμ X8(α/α 17) ΥΔΡ Ν12.18.04 6 6

48 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm μμ X8(α/α 18) ΥΔΡ Ν12.18.12 8 8

49 τεμ Χ5(Στήλη 5) ΥΔΡ Ν113.13.01.01 48 48

50 τεμ Χ5(Στήλη 6) ΥΔΡ Ν113.13.01.02 12 12

Μετρητής παροχής 16 atm

51 τεμ Χ8(α/α 11) ΥΔΡ Ν13.17.02.04 1 1

52 Φίλτρο αναρρόφησης ανοξείδωτο DN 100 τεμ Χ8(α/α 24) ΥΔΡ Ν13.60.02 3 3

53 τεμ Χ7(α/α 8) ΥΔΡ Ν100.25 15 15

54 Προστασία - μόνωση αγωγού από υπεριώδη ακτινοβολία m2 Χ7(α/α 9) ΥΔΡ Ν100.26 33,50 35,00

55 Αεροφυλάκιο αντιπληγματικής προστασίας των 2000 lt/ PN 16atm τεμ Χ8(α/α 8) ΝΑΗΛΜ Ν65.10.05.01 1 1

56 τεμ Χ8(α/α 30) ΑΤΗΕ Ν9551.31 3 3

57 τεμ Χ8(α/α 31) ΝΑΗΛΜ 60.10.20.03 3 3

58 m Χ8(α/α 32) ΑΤΗΕ Ν8766.3.1 92,00 92,00

59 m Χ8(α/α 33) ΑΤΗΕ Ν8766.3.2 8,00 8,00

60 m Χ8(α/α 34) ΑΤΗΕ Ν8774.6.2 20,00 20,00

61 m Χ8(α/α 35) ΑΤΗΕ Ν8774.5.10 36,00 36,00

62 m Χ8(α/α 36) ΑΤΗΕ Ν8774.5.12 4,00 4

63 τεμ Χ8(α/α 45) ΑΤΗΕ Ν8040.2 1 1

64 τεμ Χ8(α/α 38) ΑΤΗΕ Ν9806 1 1

65 τεμ Χ8(α/α 37) ΑΤΗΕ Ν8827.3.2 1 1

66 τεμ Χ8(α/α 39) ΑΤΗΕ Ν8842.7 1 1

67 m Χ8(α/α 40) ΝΑΗΛΜ 65.80.40.03 11,00 11,00

68 m Χ8(α/α 41) ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01 11,00 11,00

69 τεμ Χ8(α/α 42) ΑΤΗΕ Ν8845.2 1 1

70 τεμ Χ8(α/α 43) ΑΤΗΕ Ν8816 2 2

71 τεμ Χ8(α/α 44) ΑΤΗΕ Ν1001 1 1

τεμ

72 τεμ Χ8(α/α 1) ΑΤΗΕ Ν9200.4.2 3 3

73 τεμ Χ8(α/α 2) ΑΤΗΕ Ν9245.6 1 1

74 τεμ Χ8(α/α 3) ΑΤΗΕ Ν9896 1 1

75 τεμ Χ8(α/α 4) ΑΤΗΕ Ν8878.2.2 3 3

76 τεμ Χ8(α/α 5) ΑΤΗΕ Ν8878.2.3 2 2

77 τεμ Χ8(α/α 6) ΑΤΗΕ Ν8878.2.4 3 3

78 τεμ Χ8(α/α 7) ΑΤΗΕ Ν9900.10 1 1

79 τεμ Χ8(α/α 9) ΑΤΗΕ Ν.9243.12 1 1

80 τεμ Χ8(α/α 10) ΑΤΗΕ Ν.9245.1 1 1

81 τεμ Χ8(α/α 28) ΑΤΗΕ Ν8202.1.3 1 1

82 τεμ Χ8(α/α 29) ΑΤΗΕ Ν8202.2 1 1

Ηλεκτρονικός διακόπτης ένδειξης ροής (flow switch)

Ακίδα ένδειξης στάθμης

Αισθητητήριο πίεσης νερού (pressure transmeter) με περιοχή μέτρησης 0-10 bar

Σύστημα Ρυθμιστή Στροφών (inverter) για 3 αντλίες ισχύος 37KWatt

Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na υψηλής πίεσης ισχύος 150W

Αεροσυμπιεστής  4 Kwatt

Σύστημα προστασίας και ελέγχου του αεροφυλακίου

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 12 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα γομώσεως 6 kg

Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYM), τριπολικό, διατομής:3 x 2,5 mm2.

Καλώδιο τύπου J1VV-R (NYY), πενταπολικό, διατομής:5 x 2,5 mm2.

Καλώδιο ισχύος και ελέγχου XLPE (NYY) διατομής 4x50 + 25 mm2

Καλώδιο ισχύος και ελέγχου XLPE (NYY) διατομής 4x95 + 50 mm2

Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού πλήρης

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός, τριφασικός

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός εντάσεως 16Α

Ηλεκτρολογικός πίνακας, πλήρης με τα εξαρτήματά του

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες, ύψους 60 mm, πλάτους 300 mm

Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες, ύψους 60 mm, πλάτους 100 mm

Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2,5m

Διακόπτης απλός, επίτοιχος, στεγανός

Σύνδεση με Δ.Ε.Η. παροχή Νο 5

Αντλία οριζοντίου άξονα, παροχής Q=54,00 lt/sec μανομετρικού Hμ=49mΣΥ 

και ηλεκτροκινητήρας ισχύος 37KWatt

Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου με τρεις κύριες αντλίες

Πλωτήρας Στάθμης

Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες , επικοινωνιακά συστήματα,

τηλεδιοίκηση, φωτιστικές εργασίες

Ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm

Σώμα κρέμασης σε γέφυρα αγωγού

Φωτιστικό οροφής με 2 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 36W

Καλώδιο τύπου J1VV-U (NYM), τριπολικό, διατομής 3 x 1,5 mm2

ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

Δικλείδες, ονομαστικής πίεσης PN 16 atm 

oνομαστικής διαμέτρου DN80 mm

oνομαστικής διαμέτρου DN100 mm

ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου Α με ρύθμιση πιέσεως

Χαλύβδινη εξάρμωση oνομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN80 mm

ενός στομίου

δύο στομίων

ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm
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